
BCS-01
220V şebekeden ve 12V araç aküsünden şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Taşınabilir bir 
sistem olarak insansız hava araçları, kara araçları ve deniz platformlarına hizmet sunar.

Şarj İstasyonu / Battery Charging Station

It has the feature of being charged from 220V mains and 12V vehicle battery. As a portable 
system, it serves unmanned aerial vehicles, land vehicles and naval platforms.
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Boyutlar (Kapak Kapalı) / Sizes (Lid Closed) 490 x 390 x 138 (L x W x H)

Ağırlık / Weight 15 kg

Giriş Voltajı / Input Voltage  9-33 V

Çıkış Voltajı / Output Voltage 3-26 V

Çıkış Akımı(Maks) / Output  Current(Max) 25A

Deşarj Akımı / Discharge Current 3A

Desteklenen Batarya Tipleri / Battery Type Li-Po / Li-Ion 6S

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature 0°C …60°C

Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature -20°C …70°C

Ekran Boyutu / Screen Dimension 5,7"x5,57"x3,40"

Tip / Type LCD,  2 Sıra, 16 Karakter, Mavi Arka Plan / LCD,2 Rows, 16 Characters, Blue Background

Giriş Akımı(Maks) / Input Current (Max) 28A

Şoka Dayanıklı
Shockproof

Suya Dayanıklı
Waterproof

AKOSİS BCS-01
Şarj İstasyonu
/ Battery Charging Station

Farklı batarya konfigürasyonlarına göre tasarlanmıştır. Geniş giriş voltaj aralığı ile 
çalışabilmektedir. Şarj,deşarj ve depolama gibi fonksiyonlar içermektedir. Değişik tipteki 
bataryaları şarj edebilme kabiliyetine sahiptir. Askeri çevre koşulları gözeterek tasarlandığı 
için zorlu şartlarda uzun dayanım ömrüne sahiptir.

BCS-01 has designed for different battery configurations. It can work with a wide voltage 
input range and includes functions such as charge, discharge and storage. BCS-01 has 
the ability to charge different types of batteries. Since it is designed by considering 
military environmental conditions, it has a long durability under harsh conditions.

AKOSİS BCS-01 Uzun Servis Ömrü
Long Service Life




